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Sprdva stolniho pocitace 



Strategic HP Intelligent Manageability nabizi standardni feseni pro 
spravu a fizeni stolnich pocitacu, pracovnich stanic a notebooku 
v sit'ovem prostfedi. Spolecnost HP se stala prukopmkem v oblasti 
spravy stolnich pocitacu v roce 1995, kdy zavedla prvni stolni pocitace 
umoznujici liplnou spravu. Spolecnost HP je drzitelem patentu na tuto 
technologii. Od te doby stoji spolecnost HP v cele vyvoje prumyslovych 
standardu a infrastruktur potfebnych k efektivnimu zavadeni, konfiguraci 
a sprave stolnich pocitacu, pracovnich stanic a notebooku. Spolecnost HP 
uzce spolupracuje s pfednimi vyrobci software pro spravu s cilem 
zajistit kompatibilitu strategic Intelligent Manageability s temito 
produkty. Strategic Intelligent Manageability tvofi vyznamny aspekt 
naseho jasneho zavazku poskytovat uzivatelum produkty pro zivotni 
cyklus pocitace, ktere uzivatelum pomahaji v prubehu ctyf fazi 
zivotniho cyklu pocitace. Mezi tyto faze patn planovani, zavedeni, 
sprava a pfechodne faze. 

Mezi klicove funkce spravy stolnich pocitacu patfi: 

■ pocatecni konfigurace a zavedeni, 

■ vzdalena instalace systemu, 

■ aktualizace a sprava software, 

■ pfepisovatelna pamef ROM (flash), 

■ evidence inventarnich cisel a zabezpeceni, 

■ zobrazeni informaci o selhani systemu a jeho obnoveni. 



Podpora konkretnich funkci popsanych v teto pfirucce se muze lisit 
v zavislosti na modelu nebo verzi software. 
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Pocdtecm konfigurace a zavedem 

Pocitac je dodan s pfedem instalovanou bitovou kopii systemoveho 
softwam. Po kratkem procesu rozdeleni softwaru na jednotlive 
aplikace je pocitac pfipraven k pouziti. 

Je mozne, ze pfedem instalovanou bitovou kopii softwaru budete 
chtit nahradit vlastni sadou systemoveho softwaru s aplikacemi. 
Existuje nekolik metod implementace vlastni bitove kopie softwaru. 
Mezi ne patfi: 

■ instalace dalsich softwarovych aplikaci po rozdeleni pfedem 
instalovane bitove kopie softwaru na jednotlive aplikace, 

■ pouziti nastroju pro zavedeni softwaru, jako jsou napfiklad 
nastroje Altiris Deployment Solution™, k nahrazeni pfedem 
nainstalovaneho softwaru vlastni bitovou kopii softwaru, 

■ pouziti procesu kopirovani disku ke kopirovani obsahu jednoho 
pevneho disku na druhy. 

Nejlepsi metoda implementace zavisi na pouzivanem prostfedi 
a procesech informacnich technologii. Informace, ktere vam 
pomohou pfi vyberu nejlepsi implementacni me tody, najdete 
v casti PC Deployment (Implementace pocitace) na webovem 
serveru HP Lifecycle Solutions 

(http:/ / whp-sp-orig .extweb. hp.com/ cou ntry/ us/ en/ sol utions. html). 

Disk CD-ROM Restore Plus!, instalace zalozena na pameti ROM 
a hardware s aktivovanym rozhranim ACPI poskytuji dalsi podporu 
pfi obnove systemoveho softwaru, sprave konfigurace, odstrafiovani 
potizi a fizeni spotfeby. 
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Vzddlend instalace systemu 

Vzdalena instalace systemu umoznuje spoustet a nastavovat system 
pomoci informaci o konfiguraci a softwaru umistenych na sit'ovem 
serveru, a to pomoci prostfedi PXE (Preboot Execution Environment). 
Funkce vzdalene instalace systemu obvykle slouzi jako nastroj pro 
nastaveni a konfiguraci systemu a lze ji pouzit pro nasledujici ulohy: 

■ formatovani pevneho disku, 

■ implementace softwaru v jednom nebo vice novych pocitacich, 

■ vzdalena aktualizace systemu BIOS v pfepisovatelne pameti ROM 
(„Vzdalena aktualizace prepisovatelne pameti ROM (flash)" 
na strance 7), 

■ konfigurace nastaveni systemu BIOS. 

Chcete-li spustit vzdalenou instalaci systemu, stisknete klavesu F12 
pote, co se v pravem dolnim rohu obrazovky s logem spolecnosti HP 
zobrazi zprava F12 = Network Service Boot (F12 = Spusteni ze site). 
Dale postupujte podle pokynu na obrazovce. Vychozi pofadi spousteni 
je nastaveno v konfiguraci systemu BIOS, kterou lze zmenit tak, 
aby spousteni vzdy probihalo v prostfedi PXE. 

Spolecnosti HP a Altiris uzavfely partnerstvi s cilem poskytovat nastroje, 
ktere usnadni zavedeni a spravu podnikovych pocitacu, snizi casovou 
narocnost techto procesu, podstatne snizi celkove naklady na vlastnictvi 
a ucini z pocitacu spolecnosti HP klientske pocitace s nejsnadnejsi 
spravou v podnikovem prostfedi. 
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Aktualizace a sprava softwaru 

Spolecnost HP poskytuje nekolik nastroju pro spravu a aktualizaci 
softwaru ve stolnich pocitacich a pracovnich stanicich. Jsou to nastroje 
HP Client Manager Software, Altiris Client Management Solutions, 
System Software Manager, Proactive Change Notification 
a Subscriber's Choice. 

Ndstroj HP Client Manager Software 

Nastroj HP Client Manager Software (HP CMS) pomaha zakaznikum 
spolecnosti HP pfi sprave hardwaru klientskych pocitacu pomoci 
zejmena techto funkci: 

■ podrobne zobrazeni inventafe hardwaru pro spravu prostfedku, 

■ sledovani a diagnostika stavu osobniho pocitace, 

■ aktivnejsi upozorftovani na zmeny hardwaru, 

■ podavani zprav (prostfednictvim webu) o dulezitych udalostech, 
jako jsou napfiklad varovani tykajici se teploty pocitace nebo 
vystrahy tykajici se pameti, 

■ vzdalena aktualizace systemoveho softwaru, napfiklad ovladacu 
zafizeni a systemu ROM BIOS, 

■ vzdalena zmena pofadi spousteni. 

Dalsi informace o nastroji HP Client Manager naleznete na adrese 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/client_mgr.html. 

Ndstroj Altiris Client Management Solutions 

Spolecnosti HP a Altiris uzavfely partnerstvi s cilem poskytovat 
komplexni, uzce integrovana reseni pro spravu systemu, ktera by 
snizila naklady na vlastnictvi klientskych pocitacu spolecnosti HP. 
HP Client Manager Software pfedstavuje zaklad pro dalsi produkty 
spolecnosti Altiris ke sprave klientskych pocitacu (Altiris Client 
Management Solutions), ktere se zameruji na feseni techto oblasti: 

■ sprava inventafe a prostfedku, 

□ vyhoveni softwarovym licencim; 

□ evidence pocitacu a podavani zprav; 

□ najemni smlouvy, opravy sledovani majetku (inventafe); 
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■ implementace a migrace, 

□ pfechod na verze Microsoft Windows XP Professional nebo 
Home Edition; 

□ implementace systemu; 

□ migrace osobnich nastaveni; 

■ technicka podpora a feseni problemu, 

□ sprava listku technicke podpory; 

□ vzdalene odstranovani problemu; 

□ vzdalene feseni potizi; 

□ obnoveni klienta po havarii; 

■ sprava softwaru a provozu, 

□ nepfetrzita sprava osobniho pocitace; 

□ implementace softwaru systemu HP; 

□ automaticke opravy aplikaci. 

Dalsi informace a podrobnosti tykajici se stazeni pine funkcni 
30denni zkusebni verze produktu Altiris naleznete na adrese 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/ prodinfo.html#deploy. 

U vybranych modelu stolnich pocitacu a notebooku je agent spravy 
spolecnosti Altiris standardni soucasti z vyroby. Tento agent umoznuje 
komunikaci s produktem Altiris Development Solution, pomoci 
ktereho lze provest implementaci noveho hardwaru nebo migraci 
osobnich nastaveni do noveho operacniho systemu prostfednictvim 
jednoduchych pruvodcu. Produkty Altiris take obsahuji funkce se 
snadnym ovladanim pro distribuci softwaru. Pokud jsou pouzity spolu 
s nastrojem System Software Manager nebo HP Client Manager, mohou 
spravci z centralni konzoly take aktualizovat system ROM BIOS 
a ovladace zafizeni. 

Dalsi informace naleznete na adrese 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/index.html. 
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Ndstroj System Software Manager 

Nastroj System Software Manager (SSM) umozftuje aktualizovat 
systemovy software ve vice pocitacich soucasne. Po spusteni 
v systemu klientskeho pocitace nastroj SSM zjisti verze softwaru 
i hardwaru a pote aktualizuje pfislusny software z hlavniho uloziste, 
nazyvaneho take uloziste souboru. Verze ovladacu podporovane 
nastrojem SSM jsou na webovem serveru umozftujicim stazeni 
ovladacu a na disku CD-ROM Support Software (Podpurny software) 
oznaceny zvlastni ikonou. Dalsi informace o nastroji SSM a moznost 
jeho stazeni naleznete na adrese http://www.hp.com/go/ssm. 

Program Proactive Change Notification 

Program Proactive Change Notification pouziva webovy server 
Subscriber's Choice a umozftuje aktivnejsi a automaticke provadeni 
nasledujicich uloh: 

■ Odesilani e-mailovych zprav PCN (Proactive Change Notification), 
ktere upozorftuji na zmeny hardwaru a softwaru u vetsiny 
komercnich pocitacu a serveru, a to az 60 dm pfedem. 

■ Odesilani e-mailovych zprav obsahujicich zpravy typu Customer 
Bulletins, Customer Advisories, Customer Notes, Security Bulletins 
a Driver Alerts pro vetsinu komercnich pocitacu a serveru. 

Muzete vytvofit vlastni profil a zajistit tak, ze budete dostavat pouze 
informace vztahujici se ke specifickemu prostfedi informacnich 
technologii. Chcete-li zjistit dalsi informace o programu Proactive 
Change Notification nebo si vytvofit vlastni profil, pfejdete na adresu 
http://h30046.www3.hp.com/subhub.php?jumpid=go/ pen. 

Subscriber's Choice 

Subscriber's Choice je klientska sluzba spolecnosti HP. Na zaklade 
vaseho profilu vam spolecnost HP bude dodavat pfizpusobene tipy 
k produktum, clanky o funkcich nebo upozorneni na ovladace 
a upozorneni podpory. Funkce upozorneni na ovladace a upozorneni 
podpory (Driver and Support Alerts/Notifications) sluzby 
Subscriber's Choice dorucuje e-maily s oznamenim, ze informace, 
k jejichz odberu jste se pfihlasili ve svem profilu, jsou k dispozici. 
Chcete-li zjistit dalsi informace o sluzbe Subscriber's Choice 
a vytvofit si vlastni profil, pfejdete na adresu 
http://h30046.www3.hp.com/subhub.php. 
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Prepisovatelnd pa met' ROM (flash) 

Pocitac je dodavan s programovatelnou pameti ROM (Read Only 
Memory) typu flash. Vytvofite-li pomoci nastroje Computer Setup 
(F10) heslo pro nastaveni, muzete pamef ROM chranit pred nechtenou 
aktualizaci nebo neumyslnym pfepsanim. To je dulezite k zajisteni 
provozni integrity pocitace. Jestlize chcete inovovat pamef ROM, 
muzete postupovat nasledujicim zpusobem: 

■ Objednejte si u spolecnosti HP disketu s inovaci ROMPaq. 

■ Stahnete si nejnovejsi bitove kopie inovace ROMPaq ze stranky 
ovladacu a podpory spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/support/files. 




UPOZORNENh Chcete-li zajistit maximalni ochranu pameti ROM, 
vytvofte heslo pro nastaveni. Toto heslo brdni neoprdvnene aktualizaci 



pameti ROM. Nastroj System Software Manager umoznuje sprdvci 
systemu nastavit heslo pro nastaveni u nekolika pocitacu soucasne. 
Dalsi informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/ssm. 



Vzddlend aktualizace prepisovatelne pameti ROM (flash) 

Vzdalena aktualizace pameti ROM typu flash umoznuje spravci systemu 
bezpecne aktualizovat pamef ROM ve vzdalenych pocitacich HP pnmo 
z centralni konzoly pro spravu site. Provedeni tohoto tikolu vzdalene ve 
vice pocitacich zajisti jednotnou implementaci a vetsi kontrolu nad 
bitovymi kopiemi pameti ROM v pocitacich HP v siti. Zlepsi se take 
produktivita a snizi celkove naklady na vlastnictvi. 



Chcete-li vyuzit vzdalenou aktualizaci prepisovatelne pameti ROM 
(flash), musi byt pocitac zapnut standardne nebo pomoci funkce 
Remote Wakeup (Vzdalene spusteni). 



Dalsi informace o vzdalene aktualizaci prepisovatelne pameti ROM 
naleznete v casti venovane nastroji HP Client Manager Software nebo 
System Software Manager na adrese 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/ prodinfo.html. 
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HPQFlash 



Nastroj HPQFlash slouzi k mistni aktualizaci nebo obnoveni pameti 
ROM v systemu na jednotlivych pocitacich prostfednictvim operacniho 
systemu Windows. 

Dalsi informace o nastroji HPQFlash najdete na adrese 
http://www.hp.com/support/files. Po zobrazeni vyzvy zadejte 
nazev pocitace. 



Pamet' ROM s blokem pro bezpecne zavedeni umoznuje obnoveni 
systemu pfi velmi nepravdepodobnem pfipade selhani pfepisovatelne 
pameti ROM (flash), napfiklad pfi vypadku napajeni v prubehu 
aktualizace pameti ROM. Zavadeci blok je cast pameti ROM chranena 
pfed prepsanim, ktera pfi kazdem zapnuti pocitace kontroluje a ovefuje 
funkcnost systemove prepisovatelne pameti ROM. 

■ Pokud je systemova pamet ROM platna, system se normalne spusti. 

■ Jestlize kontrola ovefeni systemove pameti ROM seize, zabezpeci 
pamet ROM s blokem pro bezpecne zavedeni dostatecnou podporu 
ke spusteni systemu z diskety ROMPaq, ktera systemove pameti 
ROM poskytne platnou bitovou kopii software. 



Nektere modely take podporuji obnoveni z disku CD-ROM ROMPaq. 
Bitove kopie ISO ROMPaq jsou soucasti vybranych modelu v podobe 
stahovatelnych softwarovych balicku pameti ROM. 



V pfipade, ze zavadeci blok zjisti neplatnou systemovou pamet ROM, 
kontrolka napajeni osmkrat CERVENE zablika vzdy po 1 sekunde 
s dvousekundovou pauzou. Zarovefi osmkrat zazni zvukovy signal. 
Na obrazovce se zobrazi zprava rezimu obnoveni zavadecim blokem 
pameti ROM (u nekterych modelu). 

System, ktery pfesel do rezimu obnoveni zavadecim blokem 
pameti ROM, obnovite provedenim nasledujicich kroku: 

1. Pokud je v disketove jednotce disketa nebo disk CD-ROM 
v jednotce CD-ROM, vyjmete je a vypnete napajeni. 

2. Vlozte disketu ROMPaq do disketove jednotky nebo pokud to 
pocitac dovoluje, disk CD-ROM ROMPaq do jednotky CD-ROM. 



Pamet' ROM s 
(FailSafe Boot 



blokem pro bezpecne zavedeni 
Block ROM) 
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3. Zapnete pocitac. 

Jestlize nebyla zadna disketa (nebo disk CD-ROM) ROMPaq 
nalezena, zobrazi se vyzva kjejimu vlozeni a restartovani pocitace. 

Pokud bylo vytvofeno heslo pro nastaveni, rozsviti se kontrolka 
Caps Lock a zobrazi se vyzva k zadani hesla. 

4. Zadejte heslo pro nastaveni. 

Dojde-li k uspesnemu spusteni systemu z diskety a pfeprogramovani 
pameti ROM, rozsviti se tfi kontrolky na klavesnici. Uspesne 
ukonceni bude signalizovano take sledem zvysujicich se zvukovych 
signalu. 

5. Vyjmete disketu nebo disk CD-ROM a vypnete pocitac. 

6. Znovu zapnete pocitac. Dojde k jeho restartovani. 

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ruzne kombinace indikatoru na 
klavesnici pouzivane zavadecim blokem pameti ROM (je-li k pocitaci 
pfipojena klavesnice PS/2), vyznam jednotlivych kombinaci a stav ci 
pozadovana cinnost. 



Kombinace indikatoru 
pameti ROM 


na klavesnici pouzivane zavadecim blokem 


Rezim 
bloku pro 
bezpecne 
zavedeni 


Barva 

kontrolky 

na 

klavesnici 


Cinnost 
indikatoru 
na klavesnici 


Stav nebo vyznam 


Num Lock 


Zelend 


Svftf 


Disketa ROMPaq (nebo disk CD-ROM 
ROMPaq) nebyla nalezena, je vadnd 
nebo jednotka nenf pfipravena. 


Caps Lock 


Zelend 


Svftf 


Zadejte heslo. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Zelend 


Blikdnf jeden 
po druhem - 
Num, Caps, Scroll 


Klavesnice je zamcena v sft'ovem 
rezimu. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Zelend 


Svftf 


Zdpis zavddecfho bloku pameti ROM 
typu flash probehl uspesne. Vypnete 
pocitac a znovu jej zapnete. 


U klavesnic 


se sbernici USB diagnosticke kontrolky neblikajf. 
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Replikace nastaveni 

Nasledujici postupy umoznuji spravci snadno kopirovat konfiguraci 
nastaveni mezi pocitaci stejneho modelu. Lze takrychleji a konzistentneji 
nakonfigurovat vice pocitacu. 



Oba postupy vyzaduji disketovou jednotku nebo podporovane 
zafizeni USB typu flash, napfiklad modul HP Drive Key. 



Kopirovdrri do jednoho pocitace 

AUPOZORNENI: Konfiguracni nastaveni zavisi na modelu. Pokud se model 
zdrojoveho a ciloveho pocitace list, mflze dojit k poskozeni systemu souborfl. 
Nekopirujte konfiguracni nastaveni napfiklad z pocitace dc71 00 Ultra-Slim 
Desktop do pocitace dx61 00 Slim Tower. 



1. Vyberte konfiguracni nastaveni, ktere chcete kopirovat. Vypnete 
pocitac. Pokud pracujete v systemu Windows, zvolte moznosti 
Start > Vypnout > Vypnout. 

2. Jestlize pouzivate zafizeni USB pro media typu flash, vlozte nyni 
zafizeni do pocitace. 

3. Zapnete pocitac. 

4. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. V pfipade potfeby muzete 
stisknutim klavesy ENTER pfeskocit uvodni obrazovku. 



Klavesu Fl 0 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 



5. Jestlize pouzivate disketu, vlozte ji nyni do jednotky. 

6. Zvolte tyto moznosti: File (Soubor) > Replicated Setup 
(Replikovane nastaveni) > Save to Removable Media 
(Ulozit na vyjimatelne medium). Podle pokynu na obrazovce 
vytvofte konfiguracni disketu nebo medium USB typu flash. 
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7. Vypnete pocitac, ktery chcete konfigurovat, a vlozte do jednotky 
konfiguracni disketu nebo medium USB typu flash. 

8. Zapnete konfigurovany pocitac. 

9. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. V pfipade potfeby muzete 
stisknutim klavesy ENTER pfeskocit uvodni obrazovku. 

10. Klepnete na polozky File > Replicated Setup > Restore from 
Removable Media (Obnovit z vyjimatelneho media) 

a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

1 1. Po dokonceni konfigurace restartujte pocitac. 
Kopirovani' do vice poci'tacu 



AUPOZORNENI: Konfiguracni nastaveni zavisi na modelu. Pokud se model 
zdrojoveho a ciloveho pocitace lisf, mflze dojit k poskozeni systemu souborfl. 
Nekopirujte konfiguracni nastaveni napn'klad z pocitace dc71 00 Ultra-Slim 
Desktop do pocitace dx61 00 Slim Tower. 



U teto metody trva trochu dele pfiprava konfiguracniho media 
(disketa nebo USB typu flash), ale kopirovani konfigurace do 
cilovych pocitacu je znacne rychlejsi. 



K tomuto postupu je nutne spousteci medium. Jestlize nemate 
k dispozici system Windows XP, ve kterem byste vytvofili spousteci 
disketu, pouzijte metodu kopirovani do jednoho pocitace (viz cast 
„Kopirovani do jednoho pocitace" na strance 10). 



1. Vytvofte spousteci medium (disketa nebo USB typu flash). Viz cast 
„Podporovane zafizeni USB pro media typu flash" na strance 13 
nebo „Nepodporovane zafizeni USB pro media typu flash" 
na strance 16. 



AUPOZORNENI: Ne vsechny pocitace Ize spoustet z media USB typu 
flash. Pokud je ve vychozim pofadi spousteni v nastroji Computer Setup 
(F10) uvedeno zafizeni USB pfed pevnym diskem, je mozne pocitac 
spoustet z media USB flash. Jinak je nutne pouzit spousteci disketu. 
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2. Vyberte konfiguracni nastaveni, ktere chcete kopirovat. Vypnete 
pocitac. Pokud pracujete v systemu Windows, zvolte moznosti 
Start > Vypnout > Vypnout. 

3. Jestlize pouzivate zafizeni USB pro media typu flash, vlozte nyni 
zafizeni do pocitace. 

4. Zapnete pocitac. 

5. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. V pfipade potfeby muzete 
stisknutim klavesy ENTER pfeskocit uvodni obrazovku. 



Klavesu F10 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 



6. Jestlize pouzivate disketu, vlozte ji nyni do jednotky. 

7. Zvolte tyto moznosti: File > Replicated Setup > 

Save to Removable Media. Podle pokynu na obrazovce 
vytvofte konfiguracni disketu nebo medium USB typu flash. 

8. Stahnete nastroj systemu BIOS pro replikaci nastaveni (repsetexe) 
a zkopirujte jej na konfiguracni disketu nebo medium USB typu 
flash. Prejdete na adresu http://welcome.hp.com/support/files 

a zadejte cislo modelu pocitace. 

9. Na konfiguracni diskete nebo mediu USB typu flash vytvofte 
soubor autoexec.bat s nasledujicim pfikazem: 

repset.exe 

10. Vypnete konfigurovany pocitac. Vlozte do nej konfiguracni disketu 
nebo medium USB typu flash a zapnete jej. Konfiguracni nastroj 
bude automaticky spusten. 

1 1. Po dokonceni konfigurace restartujte pocitac. 
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Vytvorem spoustedho zarizem 

Podporovane zanzenf USB pro media typu flash 

Podporovana zafizeni, napfiklad moduly HP Drive Key nebo 
DiskOnKey, obsahuji pfedinstalovanou bitovou kopii, ktera 
zjednodusuje proces jejich zmeny na spousteci zarizeni. Pokud 
pouzivane zafizeni USB pro media typu flash tuto bitovou kopii 
neobsahuje, pouzijte postup dale v teto kapitole (viz cast 
„Nepodporovane zafizeni USB pro media typu flash" na strance 16). 



AUPOZORNENh Ne vsechny pocitace Ize spoustet z media USB typu 
flash. Pokud je ve vychozim pofadi spousteni v nastroji Computer Setup 
(F10) uvedeno zafizeni USB pfed pevnym diskem, je mozne pocitac 
spoustet z media USB flash. Jinak je nutne pouzit spousteci disketu. 



K vytvofeni spousteciho zafizeni USB pro media typu flash 
potfebujete: 

■ Jeden z nasledujicich systemu: 

□ pocitac HP Compaq Business Desktop dc7100 series, 

□ pocitac HP Compaq Business Desktop dx6100 series, 

□ pocitac HP Compaq Business Desktop d530 Series 
v provedeni Ultra-Slim Desktop, Small Form Factor 
nebo Convertible Minitower, 

□ pocitac Compaq Evo D500 Ultra-Slim Desktop, 

□ pocitac Compaq Evo D510 v provedeni Convertible 
Minitower nebo Small Form Factor. 

V zavislosti na jednotlivych systemech BIOS mohou take budouci 
systemy podporovat spousteni ze zafizeni USB pro media typu flash. 



AUPOZORNENh Pokud pouzivate jiny pocitac, nez ktere jsou zde 
uvedeny, je nutne, aby zafizeni USB bylo ve vychozim pofadi spousteni 
v nastroji Computer Setup (F10) uvedeno pfed pevnym diskem. 
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■ Jeden z nasledujicich modulu pro ukladani dat: 

□ 16MB modul HP Drive Key, 

□ 32MB modul HP Drive Key, 

□ 32MB modul DiskOnKey, 

□ 64MB modul HP Drive Key, 

□ 64MB modul DiskOnKey, 

□ 128MB modul HP Drive Key, 

□ 128MB modul DiskOnKey, 

□ 256MB modul HP Drive Key, 

□ 256MB modul DiskOnKey. 

■ Spousteci disketu pro system DOS s programy FDISK a SYS. 
Pokud program SYS neni k dispozici, lze pouzit program 
FORMAT, ale vsechny existujici soubory v zafizem USB 
pro media typu flash budou ztraceny. 

1. Vypnete pocitac. 

2. Vlozte zafizem USB pro media typu flash do jednoho z portu 
USB na pocitaci a odeberte vsechna ostatm zafizem USB pro 
ukladani dat krome disketovych jednotek USB. 

3. Vlozte spousteci disketu DOS s programy FDISK.COM 
a SYS.COM nebo F0RMAT.COM do disketove jednotky 
a zapnete pocitac, aby zavedl system z teto diskety. 

4. Spusfte z pfikazoveho fadku A:\ program FDISK: Zadejte pfikaz 
FDISK a stisknete klavesu ENTER. Pokud se zobrazi vyzva 

k povoleni podpory velkych disku, klepnete na tlacitko Ano (Y). 

5. Zadanim moznosti Choice [5] (Vyber) zobrazte jednotky v systemu. 
Zafizem USB pro media typu flash bude ta jednotka, jejiz velikost se 
blizi velikosti jedne z uvedenych jednotek. Obvykle pujde o posledni 
jednotku v seznamu. Poznamenejte si pismeno jednotky. 

Jednotka zafizem USB pro media typu flash: 
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AUPOZORNENI: Pokud jednotka neodpovida zanzeni USB pro media 
typu flash, nepokracujte. Mfize dojit ke ztrate dat. Zkontrolujte vsechny 
porty USB, zda neobsahuji pamet'ova zanzeni. Pokud ano, odeberte je, 
restartujte pocitac a pokracujte krokem 4. Pokud ne, system nepodporuje 
zanzeni USB pro media typu flash nebo je toto zanzeni vadne. 
NEPOKOUSEJTE SE dale pfevadet zanzeni USB pro media typu flash 
na spousteci. 



6. Ukoncete program FDISK stisknutim klavesy ESC, vratite se 
na pfikazovy fadek A A. 

7. Jestlize spousteci disketa systemu DOS obsahuje program 
SYS.COM, pfejdete ke kroku 8, jinak ke kroku 9. 

8. Do pfikazoveho fadku A:\ zadejte SYS x:, kde x pfedstavuje 
pismeno jednotky poznamenane vyse. 



AUPOZORNENI: Ovefte, zda jste pismeno jednotky pro zanzeni USB 
pro media typu flash zadali spravne. 



Po pfenosu systemovych souboru se program SYS vrati na 
prikazovy fadek A:\. Pokracujte krokem 13. 

9. Zkopirujte vsechny soubory, ktere chcete zachovat, ze zanzeni 
USB pro media typu flash do docasneho adresafe na jine jednotce 
(napriklad na vnitfni pevny disk). 

10. Do pfikazoveho fadku A:\ zadejte FORMAT /S X:, kde X 

pfedstavuje pismeno jednotky poznamenane vyse. 



AUPOZORNENI: Ovefte, zda jste pismeno jednotky pro zanzeni USB 
pro media typu flash zadali spravne. 



Program FORMAT zobrazi jedno nebo vice varovani s dotazem, 
zda chcete pokracovat. Zadejte pokazde Y. Program FORMAT 
zformatuje zafizeni USB pro media typu flash, pfida systemove 
soubory a zepta se na popisek svazku (Volume Label). 
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11. Klavesou ENTER nezadate zadny popisek, pokud popisek 
pozadujete, muzete jej zadat. 

12. Zkopirujte vsechny soubory, ktere jste ulozili v kroku 9, 
zpet na zafizeni USB. 

13. Vyjmete disketu a restartujte pocitac. Pocitac zavede system 
ze zafizem USB jako z jednotky C. 



Vychozi pof adi spousteni se lis! v kazdem pocitaci, lze je zmenit 
v nastroji Computer Setup (F10). 

Pokud jste pouzili system DOS verze Windows 9x, muze se nakratko 
zobrazit logo Windows. Jestlize tuto obrazovku nechcete, pfidejte do 
kofenoveho adresafe zafizeni USB pro media typu flash soubor 
LOGO.SYS s nulovou delkou. 



Vrat'te se ke kapitole „Kopirovani do vice pocitacu" na strance 11. 

Nepodporovane zanzeni USB pro media 
typu flash 

AUPOZORNENI: Ne vsechny pocitace lze spoustet z media USB typu 
flash. Pokud je ve vychozim pofadi spousteni v nastroji Computer Setup 
(F10) uvedeno zafizeni USB pfed pevnym diskem, je mozne pocitac 
spoustet z media USB flash. Jinak je nutne pouzit spousteci disketu. 



K vytvofeni spousteciho zanzeni USB pro media typu flash potfebujete: 
■ Jeden z nasledujicich systemu: 

□ pocitac HP Compaq Business Desktop dc7100 series, 

□ pocitac HP Compaq Business Desktop dx6100 series, 

□ pocitac HP Compaq Business Desktop d530 Series 
v provedeni Ultra-Slim Desktop, Small Form Factor 
nebo Convertible Minitower, 

□ pocitac Compaq Evo D500 Ultra-Slim Desktop, 

□ pocitac Compaq Evo D5 10 v provedeni Convertible 
Minitower nebo Small Form Factor. 
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A 



V zavislosti na jednotlivych systemech BIOS mohou take 
budouci systemy podporovat spousteni ze zafizeni USB 
pro media typu flash. 

UPOZORNENI: Pokud pouzivate jiny pocitac, nez ktere jsou zde 
uvedeny, |e nutne, aby zafizem USB bylo ve vychozim pofadi spousteni 
v nastroji Computer Setup (F 1 0) uvedeno pfed pevnym diskem. 



■ Spousteci disketu pro system DOS s programy FDISK a SYS. 
Pokud program SYS neni k dispozici, lze pouzit program FORMAT, 
ale vsechny existujici soubory v zafizem USB pro media typu flash 
budou ztraceny. 

1. Pokud se v systemu nachazeji karty PCI s pfipojenymi 
jednotkami SCSI, ATA RAID nebo SATA, vypnete pocitac 
a odpojte napajeci kabel. 

UPOZORNENI: Napaieci kabel je NUTNE odpojit. 

2. Otevfete pocitac a vyjmete karty PCI. 

3. Vlozte zanzeni USB pro media typu flash do jednoho z portu USB 
na pocitaci a odeberte vsechna ostatni zanzeni USB pro ukladani dat 
krome disketovych jednotek USB. Zavrete kryt pocitace. 

4. Pfipojte k pocitaci napajeci kabel a zapnete pocitac. 

5. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. V pripade potreby muzete 
stisknutim klavesy ENTER pfeskocit uvodni obrazovku. 



Klavesu Fl 0 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 



6. Klepnete na polozky Advanced (Upfesnit) > PCI Devices 

(Zanzeni PCI) a zakazte fadice PATA i SATA. Pri zakazovani 
radice SATA si poznamenejte hodnotu IRQ, ktere je radic pfifazen. 
Tuto hodnotu bude tfeba pozdeji znovu pfifadit. Ukoncete nastroj 
a potvrdte zmeny. 

Hodnota IRQ fadice SATA: 
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7. Vlozte spousteci disketu DOS s programy FDISK.COM 
a SYS.COM nebo F0RMAT.COM do disketove jednotky 
a zapnete pocitac, aby zavedl system z teto diskety. 

8. Spust'te program FDISK a odstrante existujici oddily v zafizeni 
USB pro media typu flash. Vytvofte novy oddil a oznacte jej jako 
aktivni. Stisknutim klavesy ESCAPE ukoncete program. 

9. Pokud se system po ukonceni programu FDISK automaticky 
nerestartuje, stisknete klavesy CTRL+ALT+DELETE a restartujte 
system z diskety DOS. 

10. Na pfikazovem fadku A:\ zadejte pfikaz FORMAT C: /S 

a stisknete klavesu ENTER. Program FORMAT zformatuje 
zafizeni USB pro media typu flash, pfida systemove soubory 
a zepta se na popisek svazku (Volume Label). 

11. Klavesou ENTER nezadate zadny popisek, pokud popisek 
pozadujete, muzete jej zadat. 

12. Vypnete pocitac a odpojte napajeci kabel. Otevfete pocitac 

a nainstalujte znovu odebrane karty PCI. Zavfete kryt pocitace. 

13. Pripojte k pocitaci napajeci kabel, vyjmete disketu a zapnete 
pocitac. 

14. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud se 
nespusti nastroj Computer Setup. V pfipade potfeby muzete 
stisknutim klavesy ENTER pfeskocit uvodni obrazovku. 

15. Klepnete na polozky Advanced > PCI Devices a znovu po volte 
fadice PATA a SATA, ktere jste zakazali v kroku 6. U fadice 
SATA nastavte puvodni hodnotu IRQ. 

16. Ulozte zmeny a ukoncete program. Pocitac zavede system ze 
zafizeni USB pro media typu flash jako z jednotky C. 



Vychozi pof adi spousteni se lisi v kazdem pocitaci, lze je zmenit 
v nastroji Computer Setup (F10). Pokyny naleznete v Pfirucce 
k nastroji Computer Setup na disku CD-ROM s dokumentaci. 

Pokud jste pouzili system DOS verze Windows 9x, muze se nakratko 
zobrazit logo Windows. Jestlize tuto obrazovku nechcete, pfidejte 
do kofenoveho adresafe zafizeni USB pro media typu flash soubor 
LOGO.SYS s nulovou delkou. 



Vrat'te se ke kapitole „Kopirovani do vice pocitacu" na strance 11. 
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Dvoupolohovy prepmac rezimu napajeni 

Pokud je povoleno rozhrani ACPI (Advanced Configuration and 
Power Interface), muze vypinac napajeni pocitac zapnout, vypnout 
nebo pfevest do pohotovostniho rezimu. V pohotovostnim rezimu 
neni pocitac zcela vypnut, ale je pfeveden do rezimu nizke spotfeby 
energie. Tento postup umoznuje rychle vypnuti pocitace bez nutnosti 
zavrit aplikace a take rychly navrat ke stejnemu provoznimu stavu bez 
ztraty dat. 

Chcete-li zmenit konfiguraci vypinace napajeni, provedte 
nasledujici kroky: 

1 . Klepnete na tlacitko Start a pak na pf ikaz Ovladacf panely > 
Moznosti napajeni. 

2. V okne Moznosti napajeni - vlastnosti klepnete na kartu 
Upfesnit. 

3. Ve skupinovem ramecku Tlacftka napajeni vyberte polozku 
Pfepnout do usporneho rezimu. 

Po konfiguraci vypinace napajeni na funkci usporneho rezimu 
pfevedete stisknutim vypinace system do rezimu nizke spotfeby 
energie (usporneho rezimu). Dalsim stisknutim vypinace rychle 
uvedete system do plneho provozniho stavu. Chcete-li system 
zcela vypnout, stisknete a podrzte vypinac po dobu ctyf sekund. 

AUPOZORNENI: Nepouzivejte vypinac k vypnuti pocitace s vyjimkou 
pnpadu, ze system nereaguje. Vypnuti pocitace bez interakce s operacnim 
systemem mflze zpflsobit poskozeni nebo ztratu dat na pevnem disku. 
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Server WWW 

Technici spolecnosti HP peclive testuji a ladi software spolecnosti HP 
i software jinych vyrobcu a vyvijeji podpurny software pro konkretni 
operacni systemy, aby zajistili nejvyssi uroven vykonu, kompatibility 
a spolehlivosti pocitacu HP 

Pfi pfechodu na novy nebo vylepseny operacni system je velmi dulezita 
implementace podpurneho softwaru urceneho pro prislusny operacni 
system. Jestlize planujete pouziti verze systemu Microsoft Windows, 
ktera se lisi od verze dodavane s pocitacem, je nutne nainstalovat 
odpovidajici nastroje a ovladace zafizeni, aby byla zajistena podpora 
a spravne fungovani vsech funkci. 

Spolecnost HP zjednodusila umist'ovani, pfistup, hodnoceni 
a instalaci nejnovejsich verzi podpurneho softwaru. Software 
lze stahnout ze serveru http://www.hp.com/support. 

Na tomto webovem serveru j sou k dispozici nejnovejsi ovladace 
zafizeni, nastroje a bitove kopie pfepisovatelne pameti ROM potfebne 
ke spusteni nejnovejsiho operacniho systemu Microsoft Windows 
v pocitaci HP. 

Stavebnf prvky a partneri 

Produkty pro spravu spolecnosti HP lze integrovat s dalsimi aplikacemi 
pro spravu systemu a jsou zalozeny na nasledujicich standardech: 

■ WBEM (Web-Based Enterprise Management), 

■ rozhrani WMI (Windows Management Interface), 

■ tecnnologie Wake on LAN, 

■ rozhrani ACPI, 

■ system SM BIOS (System Management BIOS), 

■ podporu prostfedi PXE (Pre-boot Execution). 
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Evidence inventdrnich cisel a zabezpecem 

Funkce evidence inventarmch cisel (sledovani majetku) obsazene 
v pocitaci poskytuji dulezite udaje evidence inventarmch cisel, 
ktere lze spravovat pomoci produktu HP Systems Insight Manager, 
HP Client Manager a dalsich aplikaci pro spravu systemu. 
Bezproblemova automaticka integrace mezi funkcemi evidence 
inventarmch cisel a temito produkty umoznuje zvolit nastroj pro 
spravu, ktery nejlepe odpovida vasemu prostfedi, a maximalne 
zhodnotit investice do stavajicich nastroju. 

Spolecnost HP take nabizi nekolik produktu pro fizeni pfistupu 
k cennym soucastem a informacim. Nastroj ProtectTools Embedded 
Security, je-li nainstalovany, zabranuje neopravnenemu pristupu 
k datum, kontroluje integritu systemu a ovefuje jine uzivatele, ktefi 
chteji vstoupit do systemu. (Dalsi informace naleznete v pfirucce 
Zacmdme, HP ProtectTools Embedded Security Manager na disku 
CD-ROM s dokumentaci.) Funkce zabezpecem, napfiklad ProtectTools, 
senzor pocitacove skfine (Smart Cover Sensor) a zamek pocitacove 
skfine (Smart Cover Lock), ktere jsou dostupne u vybranych modelu, 
pomahaji zabranit neopravnenemu pfistupu k vnitfnim soucastem 
pocitace. Zakazem paralelnich nebo seriovych portu ci portu USB 
nebo zakazem moznosti spusteni z vymenitelnych medii muzete 
chranit cenne inventarizacni informace. Upozorneni na zmenu pameti 
(Memory Change) a upozorneni senzoru pocitacove skfine (Smart 
Cover Sensor) mohou byt automaticky smerovana aplikacim pro 
spravu systemu, coz zajisti aktivnejsi upozorneni na manipulaci 
s vnitfnimi soucastmi pocitace. 

ProtectTools, senzor pocitacove skfine (Smart Cover Sensor) a zamek 
pocitacove skfine (Smart Cover Lock) jsou k dispozici u nekterych 
systemu jako volitelne doplnky. 



Nastaveni zabezpecem v pocitacich spolecnosti HP provadejte pomoci 
nasledujicich nastroju: 

■ Mistne, pomoci nastroje Computer Setup. Dalsi informace 

a pokyny tykajici se pouziti nastroje Computer Setup naleznete 
v Pfirucce k ndstroji Computer Setup (F10) na disku CD-ROM 
s dokumentaci dodanem s pocitacem. 

■ Vzdalene, pomoci nastroje HP Client Manager Software nebo 
System Software Manager. Tento software umoznuje spolehlive 
a jednotne zavedeni a fizeni nastaveni zabezpecem prostfednictvim 
jednoducheho nastroje pfikazoveho fadku. 
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Nasledujici tabulka a casti obsahuji informace tykajici se mistm spravy 
funkci zabezpeceni pocitace pomoci nastroje Computer Setup (F10). 



Prehled funkci zabezpeceni 

Moznost Popis 

Setup Password Umozhuje nastavit a povolit heslo pro nastavenf (pro sprdvce). 

(Heslo pro nastavenf) p 0 |< uc | j e nastaveno heslo pro nastavenf, je tfeba upravit 

moznosti nastroje Computer Setup, pfepsat obsah pameti 
ROM a v systemu Windows provest zmeny nekterych 
nastavenf Plug and Play. 

Dalsf informace naleznete v prfrucce Poradce pfi potizich 
na disku CD-ROM s dokumentaci. 



Power-On Password 
(Heslo pro spustenf) 



Umozhuje nastavit a povolit heslo pro spustenf. 

Dalsf informace naleznete v prfrucce Poradce pfi potizich 
na disku CD-ROM s dokumentaci. 



Password Options 
(Moznosti nastavenf hesla) 

(Tato volba se zobrazf pouze 
v prfpade, ze je nastaveno 
heslo pro spustenf.) 

Pre-Boot Authorization 
(Overenf pred spustenfm) 



Umozhuje urcit, zda bude heslo pozadovdno pfi restartovdnf 
pocftace (pomocf kldves CTRL+ALT+DEL). 

Dalsf informace naleznete v Pfirucce spravy osobniho pocitace 
na disku CD-ROM s dokumentaci. 

Umozhuje povolit nebo zakdzat pouzitf karty Smart Card 
mfsto hesla pro spustenf (Power-On Password). 



Dalsf informace o nastroji Computer Setup naleznete v Pfirucce k nastroji Computer Setup (F10) 
na disku CD-ROM s dokumentaci. 

Podpora funkci zabezpeceni se pravdepodobne bude lisit v zavislosti na konkretnf konfiguraci pocftace. 
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Sprava stolniho pocitace 



Prehled funkci zabezpeceni (pokracovani) 



Moznost 



Popis 



Smart Cover (Zdmek 

a senzor podtacove skrfne) 



Umozhuje provddet ndsledujfcf akce: 

• zapnout ci vypnout zdmek podtacove skrfne 
(Cover Lock), 

• zapnout d vypnout senzor podtacove skrfne 
(Cover Removal Sensor). 

Pokud je vybrdna moznost Notify User (Upozornit uzivatele) 
a senzor rozpozna, ze byl sejmut kryt, bude uzivatel na 
tuto skutecnost upozornen. Jestlize je vybrana moznost 
Setup Password (Heslo pro nastaveni) a senzor rozpozna, 
ze byl sejmut kryt, bude pfi spusteni pocitace pozadovano 
zadanf hesla pro nastaveni. 

Tato funkce je podporovdna pouze u vybranych modelu. 
Dalsf informace naleznete v Pfirucce spravy osobniho pocitace 
na disku CD-ROM s dokumentaci. 



Embedded Security 
(Integrovane zabezpeceni) 



Umozhuje provddet ndsledujfcf akce: 

• zapnout d vypnout zarfzenf Embedded Security, 

• obnovit v zarfzenf tovdrnf nastaveni. 

Tato funkce je podporovdna pouze u vybranych modelu. 
Dalsf informace naleznete v prfrucce HP ProtectTools 
Embedded Security Guide na disku CD-ROM s dokumentaci. 



Device Security 
(Zabezpeceni zarfzenf) 



Network Service Boot 
(Spustenf ze site) 



Umozhuje povolit d zakdzat seriove porty, paralelnf port, 
porty USB na prednfm panelu, systemove zvukove zarfzenf, 
sft'ove adaptery (u nekterych modelu), zarfzenf pro multifunkcnf 
pozici (u nekterych modelu) a radice SCSI (u nekterych modelu). 

Povoluje nebo zakazuje moznost zavest do podtace operacnf 
system nainstalovany na sft'ovem serveru. (Tato funkce je 
k dispozici pouze u modelu s nainstalovanou sft'ovou kartou, 
kterd musf byt umfstena na sbernici PCI nebo integrovdna na 
systemove desce.) 



(j?*^ Dalsf informace o nastroji Computer Setup naleznete v Pfirucce k nastroji Computer Setup (F10) 
na disku CD-ROM s dokumentaci. 

Podpora funkci zabezpeceni se pravdepodobne bude lisit v zavislosti na konkretnf konfiguraci pocitace. 
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Prehled funkci' zabezpeceni (pokracovani) 

Moznost Popis 

System IDs (ID systemu) Umoznuje nastavit tyto moznosti: 

• Oznacenf inventdrnfho cfsla majetku (Asset Tag) 
(18bajtovy identifikdtor) a oznacenf vlastnictvf 
(Ownership Tag) (80bajtovy identifikdtor zobrazeny 
behem testu POST). 

Dalsf informace naleznete v Pfirucce spravy osobniho 
pocitace na disku CD-ROM s dokumentaci. 

• Seriove cfslo skrfne nebo cfslo UUID (Universal Unique 
Identifier). Cfslo UUID Ize aktualizovat pouze v prfpade, 
ze aktudlnf seriove cfslo skrfne je neplatne. 

(Tato identifikacnf cfsla jsou obvykle nastavena vyrobcem 
a slouzf k jednoznacne identifikaci systemu.) 

Jazyk kldvesnice (naprfklad anglictina nebo nemcina) 
pro polozku ID systemu. 

DriveLock Umoznuje nastavit ci zmenit hlavnf nebo uzivatelske heslo 

vyzadovane pri prfstupu k pevnym diskum multifunkcnf 
pozice (nenf podporovdno u pevnych disku SCSI). Pokud 
je tato funkce aktivovdna, bude uzivatel behem testu POST 
vyzvdn k zadanf jednoho z hesel funkce DriveLock. V prfpade, 
ze nebude ani jedno heslo zaddno sprdvne, nebude mozne 
zfskat prfstup k pevnemu disku a to az do okamziku, nez bude 
pri ndslednem spustenf zaddno sprdvne heslo. 

Tato volba se zobrazf pouze v prfpade, ze je k systemu 
pfipojena alespon jedna jednotka multifunkcnf pozice 
poaporujfcf funkci DriveLock. 

Dalsf informace naleznete v Pfirucce spravy osobniho poatace 
na disku CD-ROM s dokumentaci. 



(j?*^ Dalsf informace o nastroji Computer Setup naleznete v Pfirucce k nastroji Computer Setup (F10) 
na disku CD-ROM s dokumentaci. 

Podpora funkci zabezpeceni se pravdepodobne bude lisit v zavislosti na konkretnf konfiguraci poatace. 
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Prehled funkci zabezpeceni (pokracovani) 



Moznost 



Popis 



Master Boot Record Security 
(Hlavnf spoustecf zdznam) 



Umoznuje zapnout nebo vypnout zabezpeceni hlavnfho 
spoustecfho zdznamu. 

Pokud je tato moznost zapnuta, potlacuje system BIOS 
vsechny pozadavky na zdpis do hlavnfho spoustecfho 
zdznamu na aktudlnfm spoustecfm disku. Pri kazdem 
spustenf nebo restartovdnf pocftace porovnd system BIOS 
hlavnf spoustecf zdznam aktudlnfho spoustecfho disku 
s drive ulozenym hlavnfm spoustecfm zdznamem. Pokud 
budou pri tomto porovndnf zjisteny zmeny, budete mft 
moznost ulozit hlavnf spoustecf zdznam na aktudlnf 
spoustecf disk, obnovit predchozf ulozeny zdznam nebo 
vypnout zabezpeceni zdznamu. Jestlize je nastaveno 
heslo pro nastavenf, bude treba je zadat. 

Pfed zamernou zmenou formatu nebo oddflu spoustecfho 
disku funkci zabezpeceni hlavnfho spoustecfho zaznamu 
vypnete. Nektere nastroje pro praci s disky (napffklad FDISK 
nebo FORMAT) se pokousejf hlavnf spoustecf zaznam 
aktualizovat. 

Pokud je funkce zabezpeceni hlavnfho spoustecfho 
zaznamu zapnuta a system BIOS ffdf pffstup k diskflm, 
nebudou pozadavky na zapis do hlavnfho spoustecfho 
zdznamu provedeny, coz u techto nastrojO zpflsobf 
zobrazenf chybovych zprdv. 
Jestlize je funkce zabezpeceni zaznamu zapnuta a pffstup k diskflm 
ffdf operacnf system, bude pri dalsfm spustenf pocftace systemem BIOS 
zjistena kazda zmena hlavnfho spoustecfho zaznamu a zobrazeno 
upozornenf. 



Dalsf informace o nastroji Computer Setup naleznete v Pfirucce k nastroji Computer Setup (F10) 
na disku CD-ROM s dokumentad. 

Podpora funkci zabezpeceni se pravdepodobne bude lisit v zavislosti na konkretnf konfiguraci pocftace. 
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Prehled funkci' zabezpeceni (pokracovani) 



Moznost 



Popis 



Save Master Boot Record 
(Ulozit hlavnf spoustecf 
zdznam) 



Ulozf zaloznf kopii hlavnfho spoustecfho zdznamu aktudlnfho 
spoustecfho disku. 

Zobrazi se pouze pfi zapnutem zabezpeceni hlavnfho spoustecfho 
zaznamu. 



Restore Master Boot Record 
(Obnovit hlavnf spoustecf 
zdznam) 



Obnovf hlavnf spoustecf zdznam aktudlnfho spoustecfho 
disku ze zdlohy. 

(|^ Zobrazi se pouze v pffpade, ze jsou splneny vsechny 
nasledujfcf podmfnky: 

• Je povolena funkce zabezpeceni hlavnfho spoustecfho 
zaznamu. 

• Byla ulozena zaloznf kopie hlavnfho spoustecfho zaznamu. 

• Zaloznf kopie hlavnfho spoustecfho zaznamu byla vytvofena 
z aktualnfho spoustecfho disku. 



UPOZORNENI: Obnovenf drive ulozeneho hlavnfho 
spoustecfho zaznamu po jeho zmene nastrojem pro praci 
s disky nebo operacnfm systemem mflze zpusobit, ze k datum 
na disku nebude mozne zfskat pffstup. Ulozeny hlavnf 
spoustecf zaznam obnovte pouze tehdy, pokud jste 
pfesvedceni, ze hlavnf spoustecf zaznam momentalne 
pouzfvaneho spoustecfho disku je poskozen nebo 
napaden virem. 



<f^ Dalsf informace o nastroji Computer Setup naleznete v Pfirucce k nastroji Computer Setup (F10) 
na disku CD-ROM s dokumentad. 

Podpora funkci zabezpeceni se pravdepodobne bude lisit v zavislosti na konkretnf konfiguraci poatace. 
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Zabezpeceni pomoci hesla 

Heslo pro spusteni zabranuje neopravnenemu pouziti pocitace tak, 
ze pfi kazdem spusteni nebo restartovani pocitace vyzaduje zadani 
hesla pro pfistup k aplikacim ci datum. Heslo pro nastaveni zabranuje 
neopravnenemu pnstupu k nastroji Computer Setup. Lze jej take pouzit 
jako nadfazene heslo namisto hesla pro spusteni. To znamena, ze pokud 
po vyzve k zadani hesla pro spusteni zadate heslo pro nastaveni, budete 
moci pocitac pouzivat. 

Je mozne vytvof it heslo pro nastaveni platne pro celou sit, ktere spravci 
systemu umozni pfihlaseni ke vsem pocitacum v siti a jejich spravu, aniz 
by znal pripadne heslo pro pfihlaseni. 

Vytvoreni hesla pro prihlaseni pomoci ndstroje 
Computer Setup 

Pokud je system vybaven zafizenim integrovaneho zabezpeceni 
(Embedded Security), naleznete dalsi informace v pfirucce 
HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM 
s dokumentaci. Vytvoreni hesla pro nastaveni pomoci nastroje 
Computer Setup zabrani zmene konfigurace pocitace (pouziti 
nastroje Computer Setup (F10)), pokud neni zadano heslo. 

1. Zapnete nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat. 

2. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. V pfipade potreby muzete 
stisknutim klavesy ENTER pfeskocit uvodni obrazovku. 



Klavesu F10 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 



3. V nabidce Security (Zabezpeceni) vyberte pfikaz Setup Password 
(Heslo pro nastaveni) a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

4. Pfed ukoncenim prace zvolte moznosti File (Soubor) > 
Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit program). 
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hesla pro spusteni pomoci ndstroje 
Setup 

Vytvofeni hesla pro spusteni pomoci nastroje Computer Setup 
zabranuje pouziti pocitace po jeho spusteni, pokud neni zadano heslo. 
Pokud je heslo pro spusteni nastaveno, zobrazi nastroj Computer 
Setup v nabidce Security (Zabezpeceni) moznosti Password Options 
(Moznosti nastaveni hesla). Jednou z techto moznosti je Password 
Prompt on Warm Boot (Pozadovat heslo pfi restartovani). Jestlize je 
moznost Password Prompt on Warm Boot povolena, musi byt heslo 
zadano take pfi kazdem restartovani pocitace. 

1. Zapnete nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat. 

2. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. V pfipade potfeby muzete 
stisknutim klavesy ENTER pfeskocit tivodni obrazovku. 



Klavesu F10 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 



3. V nabidce Security (Zabezpeceni) vyberte pfikaz Power-On 
Password (Heslo pro spusteni) a postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

4. Pfed ukoncenim prace zvolte moznosti File (Soubor) > 
Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit program). 

Zadarri hesla pro spusteni 

Chcete-li zadat heslo pro spusteni, provedte nasledujici kroky: 

1. Zapnete nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat pocitac. 

2. Jakmile se na obrazovce objevi ikona klice, zadejte aktualni heslo 
a stisknete klavesu ENTER. 



Vytvoreni 
Computer 
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(Sfcjs Piste opatrne; z bezpecnostnich duvodu se psana pismena neobjevuji 
na obrazovce. 



Jestlize heslo nezadate spravne, zobrazi se ikona zlomeneho klice. 
Zadejte heslo znovu. Po tfech neuspesnych pokusech musite vypnout 
pocitac, znovu ho zapnout a teprve potom muzete pokracovat. 



Zaddrri hesla pro nastaveni 



Pokud je system vybaven zafizenim integrovaneho zabezpeceni 
(Embedded Security), naleznete dalsi informace v pfirucce 
HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM 
s dokumentaci. 

Jestlize bylo v pocitaci vytvofeno heslo pro nastaveni, budete vyzvani 
k jeho zadani pfi kazdem spusteni nastroje Computer Setup. 

1. Zapnete nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat. 

2. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. V pfipade potreby muzete 
stisknutim klavesy ENTER pfeskocit uvodni obrazovku. 

Klavesu Fl 0 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 

3. Jakmile se na obrazovce objevi ikona klice, zadejte heslo pro 
nastaveni a stisknete klavesu ENTER. 

Piste opatrne; z bezpecnostnich duvodu se psana pismena neobjevuji 
na obrazovce. 



Jestlize heslo nezadate spravne, zobrazi se ikona zlomeneho klice. 
Zadejte heslo znovu. Po tfech neuspesnych pokusech musite vypnout 
pocitac, znovu ho zapnout a teprve potom muzete pokracovat. 
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Zmena hesla pro spusteni nebo hesla pro nastaveni 

Pokud je system vybaven zafizenim integrovaneho zabezpeceni 
(Embedded Security), naleznete dalsi informace v pfirucce 
HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM 
s dokumentaci. 



1. Spust'te nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat pocitac. 

2. Chcete-li zmenit heslo pro spusteni, pfejdete ke kroku 3. 

Chcete-li zmenit heslo pro nastaveni, stisknete klavesu F10, 
jakmile se pocitac zapne, a drzte ji, dokud se nespusti nastroj 
Computer Setup. V pripade potreby muzete stisknutim klavesy 
ENTER preskocit uvodni obrazovku. 



Klavesu F10 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 



Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 



3. Jakmile se zobrazi ikona klice, zadejte aktualni heslo, lomitko (/) 
nebo alternativni oddelovaci znak, nove heslo, dalsi lomitko (/) 
nebo alternativni oddelovaci znak a opet nove heslo: 
aktualni heslo/nove heslo/nove heslo 

(g^s Piste opatrne; z bezpecnostnich duvodu se psana pismena neobjevuji 
na obrazovce. 



4. Stisknete klavesu ENTER. 
Nove heslo zacne platit pfi pfistim spusteni pocitace. 

Informace o alternativnich oddelovacich znacich naleznete v casti 
„Narodni oddelovaci znaky klavesnice" na strance 32. Heslo pro 
spusteni a heslo pro nastaveni lze zmenit take pomoci pfikazu nabidky 
Security (Zabezpeceni) nastroje Computer Setup. 
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Odstraneni hesla pro spusteni nebo hesla pro nastaveni 

Pokud je system vybaven zafizenim integrovaneho zabezpeceni 
(Embedded Security), naleznete dalsi informace v pfirucce 
HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM 
s dokumentaci. 

1. Spust'te nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat pocitac. 

2. Chcete-li odstranit heslo pro spusteni, pfejdete ke kroku 3. 

Chcete-li odstranit heslo pro nastaveni, stisknete klavesu F10, 
jakmile se pocitac zapne, a drzte ji, dokud se nespusti nastroj 
Computer Setup. V pripade potreby muzete stisknutim klavesy 
ENTER preskocit uvodni obrazovku. 

Klavesu Fl 0 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 

3. Po zobrazeni ikony klice zadejte aktualni heslo a lomitko (/) 
nebo alternativni oddelovaci znak: aktudlni heslo/ 

4. Stisknete klavesu ENTER. 

Informace o alternativnich oddelovacich znacich naleznete v casti 
Narodni oddelovaci znaky klavesnice. Heslo pro spusteni a heslo 
pro nastaveni lze zmenit take pomoci pfikazu nabidky Security 
(Zabezpeceni) nastroje Computer Setup. 
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Ndrodni' oddelovaci znaky kldvesnice 

Kazda kldvesnice je vytvofena tak, aby splnovala specificke pozadavky 
dane zeme. Syntaxe a klavesy pouzivane ke zmene nebo odstraneni hesla 
zavisi na klavesnici dodavane s pocitacem. 

Ndrodni oddelovaci znaky kldvesnice 



1: v.; 

anglictina 

(Velka 

Britdnie) 


/ 


hebrejstina 




rustina 


/ 


anglictina 
(USA) 


/ 


italstina 


- 


slovenstina 


- 


arabstina 


/ 


japonstina 


/ 


spanelstina 




Belgie 




korejstina 


/ 


svedstina a 
finstina 


/ 


Brazflie 


/ 


Latinskd 
Amerika 




Svycarsko 




cestina 




mad'arstina 




thajstina 


/ 


cfnstina 


/ 


nemcina 




Tchaj-wan 


/ 


danstina 




norstina 




tu recti na 




francouzstina 


! 


polstina 




fectina 




francouzstina 
(Kanada) 


e 


portugalstina 




zeme byvale 
Jugosldvie* 





*Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko a Jugosldvie 

Vymazdm hesel 

Pokud zapomenete heslo, nebudete mit pfistup k pocitaci. Pokyny 
k vymazani hesel ziskate v pfirucce Poradce pfi potmch na disku 
CD-ROM s dokumentaci. 

Pokud je system vybaven zanzemm integrovaneho zabezpeceni 
(Embedded Security), naleznete dalsi informace v pfirucce 
HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM 
s dokumentaci. 
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DriveLock 

Funkce DriveLock pfedstavuje standardni zabezpeceni pfed 
neopravnenym pnstupem k datum na pevnych discich multifunkcni 
pozice. By la implementovana jako rozsifeni nastroje Computer 
Setup. Je dostupna pouze v pfipade, ze byly zjisteny pevne disky, 
ktere lze pomoci funkce DriveLock testovat. 

Funkce DriveLock je urcena pro zakazniky spolecnosti HP, pro nez 
je zabezpeceni dat prvofadou zalezitosti. Pro takove zakazniky je cena 
pevneho disku a ztrata na nem ulozenych dat bezvyznamnou ve srovnani 
se skodami, ktere mohou vzniknout v dusledku neopravneneho pfistupu 
k datum. V zajmu zachovani pozadovane urovne zabezpeceni a soucasne 
prakticke potfeby zjistit zapomenute heslo vyuziva tato implementace 
funkce DriveLock schema zabezpeceni se dvema hesly. Jedno heslo 
nastavuje a pouziva spravce systemu. Druhe heslo je obvykle 
nastavovano a pouzivano koncovym uzivatelem. Pokud byla zapomenuta 
obe hesla, neexistuje zadna moznost, jakjednotku odemknout. Proto je 
nejvhodnejsi pouzivat funkci DriveLock v pfipade, ze data pevneho 
disku jsou replikovana v podnikovem informacnim systemu nebo jsou 
pravidelne zalohovana. 

Dojde-li ke ztrate obou hesel funkce DriveLock, je pevny disk trvale 
nepouzitelny. Pro uzivatele, ktefi neodpovidaji vyse uvedenemu profilu, 
muze tato skutecnost pfedstavovat nepfijatelne riziko. Pro uzivatele, ktefi 
klientskemu profilu vyhovuji, muze byt toto riziko tinosne v zavislosti na 
povaze dat, ktera jsou na pevnem disku ulozena. 

Pouziti funkce DriveLock 

Funkce DriveLock je soucasti nabidky Security (Zabezpeceni) 
nastroje Computer Setup. Uzivateli jsou k dispozici moznosti 
pro nastaveni hlavniho hesla nebo povoleni funkce DriveLock. 
K povoleni funkce DriveLock je nezbytne zadat uzivatelske heslo. 
Pocatecni konfiguraci funkce DriveLock provadi obvykle spravce 
systemu. Z tohoto duvodu musi byt nejdfive nastaveno hlavni heslo. 
Spolecnost HP doporucuje spravcum systemu, aby hlavni heslo 
nastavili bez ohledu na to, zda maji v limyslu funkci DriveLock 
povolit ci zakazat. Tim bude spravci umoznena uprava nastaveni 
funkce DriveLock v pfipade, ze jednotka bude nekdy uzamcena. 
Po nastaveni hlavniho hesla muze spravce systemu funkci DriveLock 
povolit nebo zakazat. 
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V pfipade uzamcene jednotky pevneho disku bude test POST 
k odemknuti zafizeni vyzadovat heslo. Pokud se nastavene heslo 
pro spusteni shoduje s uzivatelskym heslem zafizem, uzivatel nebude 
testem POST vyzvan k jeho opetovnemu zadani. V opacnem pfipade 
se zobrazi vyzva k zadani hesla funkce DriveLock. Muze byt pouzito 
hlavni i uzivatelske heslo. Uzivatele maji dva pokusy k zadani spravneho 
hesla. Nebude-li ani jeden z pokusu uspesny, test POST bude pokracovat, 
avsak jednotka zustane nepfistupna. 

Pouziti' funkce DriveLock 

Zabezpecovaci funkci DriveLock lze nejvhodneji vyuzit v podnikovem 
prostfedi, ve kterem spravce systemu poskytuje uzivatelum nekterych 
stolnich pocitacu pevne disky pro multifunkcni pozici. Spravce systemu 
je zde odpovedny za konfiguraci pevneho disku pro multifunkcni pozici, 
coz by mimo jine zahrnovalo i nastaveni hlavniho hesla funkce 
DriveLock. V pfipade, ze uzivatel heslo zapomene nebo zafizeni 
pfevezme jiny zamestnanec, muze byt hlavni heslo vzdy vyuzito 
k novemu nastaveni uzivatelskeho hesla a obnoveni pfistupu 
k jednotce pevneho disku. 

Spolecnost HP doporucuje spravcum systemu, ktefi se rozhodnou 
funkci DriveLock povolit, aby rovnez vytvofili podnikove zasady pro 
nastaveni a udrzbu hlavnich hesel. Tim by se melo zabranit situaci, 
kdy zamestnanec umyslne ci neiimyslne nastavi obe hesla funkce 
DriveLock a pote podnik opusti. V takovem pfipade by se stal pevny 
disk nepouzitelnym a bylo by nutne jej vymenit. Podobne by se 
mohlo stat, ze by vinou nenastaveni hlavniho hesla byl spravcum 
systemu odepfen pfistup k jednotce pevneho disku. Nemohli by pak 
provadet bezna zjist'ovani neopravneneho softwaru, pouzivat jine 
funkce fizeni inventarnich cisel ani poskytovat podporu. 

Spolecnost HP nedoporucuje pouziti funkce DriveLock u uzivatelu 
s mene pfisnymi pozadavky na zabezpeceni. Do teto kategorie spada 
osobni pouzivani nebo takove vyuziti, ktere bezne nevyzaduje spravu 
citlivych dat na pevnych discich. U takovych uzivatelu riziko mozne 
ztraty pevneho disku vinou zapomenuti obou hesel znacne pfevysuje 
hodnotu dat, k jejichz ochrane by la funkce DriveLock vytvofena. 
Pfistup k nastroji Computer Setup a funkci DriveLock muze byt 
omezen prostfednictvim hesla pro nastaveni. Pokud spravce urci 
heslo pro nastaveni a neposkytne je koncovym uzivatelum, nebudou 
moci funkci DriveLock zapnout. 
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Senzor pocitacove skrine (Smart Cover Sensor) 

Senzor pocitacove skrine, ktery je k dispozici u vybranych modelu, 
je kombinaci technologie hardwaru a softwaru, ktera upozorni na 
odejmuti krytu nebo bocniho panelu pocitace. Existuji tfi urovne 
ochrany, ktere jsou popsany v nasledujici tabulce. 



Urovne ochrany senzorem pocitacove skrine 


Uroveri 


Nastaveni 


Popis 


Graven 0 


Disabled (Zakdzdno) 


Senzor pocitacove skrfne je vypnut 
(vychozf nastaveni). 


Graven 1 


Notify user 
(Upozornit uzivatele) 


Po restartovdnf pocftace se na obrazovce zobrazf 
zprdva oznamujfcf odejmutf krytu nebo bocnfho 
panelu pocftace. 


Graven 2 


Setup Password 
(Heslo pro nastaveni) 


Po restartovdnf pocftace se na obrazovce zobrazf 
zprdva oznamujfcf odejmutf krytu nebo bocnfho 
panelu pocftace. Pokud chcete pokracovat, musfte 
zadat heslo pro nastaveni. 


<£^ Toto nastaveni Ize zmenit pomoci nastroje Computer Setup. Dalsi informace o ndstroji 
Computer Setup naleznete v Pflrucce k ndstroji Computer Setup (F10) na disku CD-ROM 
s dokumentaci. 
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Nastavem urovne ochrany senzorem pocitacove sknne 

Chcete-li nastavit liroven ochrany senzorem pocitacove skfine, 
proved'te nasledujici kroky: 

1. Zapnete nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat. 

2. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. V pfipade potfeby muzete 
stisknutim klavesy ENTER pfeskocit uvodni obrazovku. 



Klavesu Fl 0 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 



3. Zvolte moznosti Security (Zabezpecem) > Smart Cover 
(Zamek a senzor pocitacove skfine) > Cover Removal Sensor 
(Senzor pocitacove skfme) a vyberte pozadovanou uroven 
zabezpeceni. 

4. Pfed ukoncenim prace zvolte moznosti File (Soubor) > 
Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit program). 

Zdmek pocitacove sknne 

Zamek pocitacove skfine je ovladan prostrednictvim softwaru a jsou 
jim vybaveny vybrane pocitace spolecnosti HP. Tento zamek zabranuje 
neopravnenemu pfistupu k internim komponentam pocitace. Pocitace 
jsou dodavany se zamkem pocitacove skfine v odemknute pozici. 

AUPOZORNENI: Chcete-li zajistit maximalni zabezpeceni zdmku 
pocitacove sknne, vytvofte heslo pro nastavem. Heslo pro nastavem 
zabranuje neopravnenemu pfistupu k nastroji Computer Setup. 



Zamek pocitacove skfine je volitelna funkce, ktera je k dispozici 
u vybranych modelu. 
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Uzamceni zdmku pocitacove sknne 

Chcete-li zamek pocitacove skfine aktivovat a uzamknout, 
proved'te nasledujici kroky: 

1. Zapnete nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat. 

2. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. V pfipade potfeby muzete 
stisknutim klavesy ENTER pfeskocit uvodni obrazovku. 



Klavesu F10 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 



3. Zvolte moznosti Security (Zabezpecem) > Smart Cover 
(Zamek a senzor pocitacove sknne) > Cover Lock 
(Zamek pocitacove sknne) > Lock (Zamknout). 

4. Pred ukoncenim prace zvolte moznosti File (Soubor) > 
Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit program). 

Odemknuti zdmku pocitacove sknne 

1. Spust'te nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat. 

2. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. V pfipade potreby muzete 
stisknutim klavesy ENTER pfeskocit uvodni obrazovku. 



Klavesu Fl 0 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 



3. Zvolte moznosti Security (Zabezpecem) > Smart Cover 
(Zamek a senzor pocitacove skfine) > Cover Lock 
(Zamek pocitacove skfine) > Unlock (Odemknout). 

4. Pfed ukoncenim prace zvolte moznosti File (Soubor) > 
Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit program). 
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Pouziti' bezpecnostniho klice (Smart Cover FailSafe Key) 

Je-li zapnuty zamek pocitacove skfine a nemuzete zadat heslo, ktere 
by jej vyf adilo, budete k otevfeni krytu pocitace potfebovat bezpecnostni 
klic. Tento klic je nutne pouzit, nastane-li nektera z nasledujicich situaci: 

■ vypadek napajeni, 

■ selhani pfi spusteni, 

■ selhani nektere soucasti pocitace 
(napfiklad procesoru nebo zdroje), 

■ zapomenuti hesla. 

AUPOZORNENI: Bezpecnostni klic je specialni nastroj, ktery muzete 
ziskat od spolecnosti HP. Pfipravte se proto pfedem a objednejte si tento 
klic drive, nez jej budete potfebovat, a to u autorizovaneho prodejce 
nebo poskytovatele sluzeb. 



Bezpecnostni klic muzete ziskat nekterym z nasledujicich zpusobu: 

■ Obrat'te se na autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb 
spolecnosti HP. 

■ Zavolejte na pfislusne telefonni cislo uvedene v zarucni smlouve. 

Dalsi informace o pouziti bezpecnostniho klice naleznete 

v Referencni pnrucce k hardwaru na disku CD-ROM s dokumentaci. 
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Master Boot Record Security (Hlavni spousteci zaznam) 

Hlavni spousteci zaznam obsahuje informace potfebne k uspesnemu 
spusteni z disku a k pnstupu k datum ulozenym na disku. Zabezpeceni 
hlavniho spousteciho zaznamu zjisfuje a hlasi neumyslne zmeny nebo 
zamerne poskozeni hlavniho spousteciho zaznamu, k cemuz muze dojit 
vinou nekterych pocitacovych viru nebo nespravnym pouzitim urcitych 
nastroju pro praci s disky. Umoznuje take obnovit posledni znamy platny 
hlavni spousteci zaznam, pokud jsou pfi restartovani systemu v tomto 
zaznamu zjisteny zmeny 

Chcete-li povolit zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu, 
provedte nasledujici kroky: 

1. Zapnete nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat. 

2. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. V pfipade potfeby muzete 
stisknutim klavesy ENTER pfeskocit tivodni obrazovku. 



Klavesu F10 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 



3. Zvolte moznosti Security (Zabezpeceni) > Master Boot 
Record Security (Zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu) > 
Enabled (Povoleno). 

4. Zvolte moznosti Security (Zabezpeceni) > Save Master 
Boot Record (Ulozit hlavni spousteci zaznam). 

5. Pfed ukoncenim prace zvolte moznosti File (Soubor) > 
Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit program). 

Jestlize je funkce zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu 
zapnuta, zabranuje system BIOS vsem zmenam v hlavnim 
spoustecim zaznamu aktualniho spousteciho disku v systemu 
MS-DOS nebo nouzovem rezimu systemu Windows. 
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Vetsina operacnich systemu ovlada pfistup k hlavnimu spoustecimu 
zaznamu aktualniho spousteciho disku, avsak system BIOS nedokaze 
pfedejit zmenam, ke kterym muze dojit v prubehu cinnosti operacniho 
systemu. 



Pfi kazdem spusteni nebo restartovani pocitace porovna system BIOS 
hlavni spousteci zaznam aktualniho spousteciho disku s drive ulozenym 
hlavnim spoustecim zaznamem. Budou-li zjisteny zmeny a bude-li 
aktualni spousteci disk tim diskem, ze ktereho byl pfedtim ulozen 
hlavni spousteci zaznam, zobrazi se nasledujici zprava: 

1999 - Master Boot Record has changed 

(1999 - doslo ke zmene hlavniho spousteciho zaznamu.) 

Stisknutim libovolne klavesy spust'te program Setup ke 
konfiguraci zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu. 

Po spusteni nastroje Computer Setup je nutne pro vest tyto akce: 

■ Ulozte hlavni spousteci zaznam aktualniho spousteciho disku, 

■ obnovte ulozeny hlavni spousteci zaznam nebo 

■ zakazte funkci zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu. 

Jestlize existuje heslo pro nastaveni, bude tfeba jej zadat. 

Budou-li zjisteny zmeny a nebude-li aktualni spousteci disk tim 
diskem, ze ktereho byl pfedtim ulozen hlavni spousteci zaznam, 
zobrazi se nasledujici zprava: 

2000 - Master Boot Record Hard Drive has changed 

(2000 - doslo ke zmene hlavniho spousteciho zaznamu jednotky 
pevneho disku.) 

Stisknutim libovolne klavesy spust'te program Setup ke 
konfiguraci zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu. 
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Po spusteni nastroje Computer Setup je nutne pro vest tyto akce: 

■ Ulozte hlavni spousteci zaznam aktualniho spousteciho disku 
nebo 

■ zakazte funkci zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu. 

Jestlize existuje heslo pro nastaveni, bude tfeba jej zadat. 

Ve velmi nepravdepodobnem pfipade poskozeni prave ulozeneho 
hlavniho spousteciho zaznamu se zobrazi nasledujici zprava: 

1998 - Master Boot Record has been lost 

(1998 - doslo ke ztrate hlavniho spousteciho zaznamu.) 

Stisknutim libovolne klavesy spust'te program Setup ke 
konfiguraci zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu. 

Po spusteni nastroje Computer Setup je nutne provest tyto akce: 

■ Ulozte hlavni spousteci zaznam aktualniho spousteciho disku 
nebo 

■ zakazte funkci zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu. 
Jestlize existuje heslo pro nastaveni, bude tfeba jej zadat. 
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Nez rozdehte nebo naformatujete aktudlni spousteci disk 

Ujistete se, ze zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu bylo pfed 
provadenim zmen v rozdeleni nebo formatovani aktualniho spousteciho 
disku zakazano. Nektere nastroje pro praci s disky (napnklad FDISK 
nebo FORMAT) se pokouseji hlavni spousteci zaznam aktualizovat. 
Pokud byla funkce zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu pfi zmene 
rozdeleni nebo formatovani povolena, mohou se pfi pfistim zapnuti nebo 
restartovani pocitace zobrazit chybove zpravy nastroju pro praci s disky 
nebo varovani funkce zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu. 
Chcete-li funkci zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu zakazat, 
provedte nasledujici kroky: 

1. Zapnete nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat. 

2. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. V pripade potreby muzete 
stisknutim klavesy ENTER preskocit uvodni obrazovku. 



Klavesu F10 je treba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

Jestlize pouzivate klavesnici PS/2, muze se zobrazit chyba klavesnice. 
Nevenujte ji pozornost. 



3. Zvolte moznosti Security (Zabezpeceni) > Master Boot 
Record Security (Zabezpeceni hlavniho spousteciho zaznamu) > 
Disabled (Zakazano). 

4. Pfed ukoncenim prace zvolte moznosti File (Soubor) > 
Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit program). 
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Zajisteni pro lankovy zdmek 

Zadni panel pocitace je pfizpusoben pro pouziti lankoveho zamku, 
ktery umoznuje pocitac fyzicky zabezpecit na pracovnim miste. 

Obrazky s pokyny naleznete v Referencm pnrucce k hardwaru na 
disku CD-ROM s dokumentaci. 

Technologie identifikace pomoci otisku prstu 

Technologie identifikace pomoci otisku prstu spolecnosti HP 
odstranuje nutnost zadavani hesel, cimz zlepsuje zabezpeceni site, 
zjednodusuje proces pfihlaseni a omezuje naklady spojene se spravou 
podnikovych siti. Tato cenove dostupna technologie jiz neni urcena 
pouze pro supermoderni vysoce zabezpecene organizace. 



Podpora technologie identifikace pomoci otisku prstu se ruzni podle 
modelu pocitace. 



Dalsi informace naleznete na adrese 

http://hl 8004.wwwl .hp.com/ products/security/. 
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Zobrazem informaci o selhdm systemu 
a jeho obnovem 

Funkce zobrazem informaci o selhani systemu a jeho obnoveni spojuje 
inovacni technologie hardwaru a softwaru s cilem zabranit ztrate 
dulezitych dat a minimalizovat neplanovane prostoje. 

Jestlize je pocitac pfipojen k siti spravovane pomoci nastroje 
HP Client Manager, odesle pocitac informace o chybe do aplikace pro 
spravu site. Pomoci softwaru HP Client Manager lze vzdalene naplanovat 
automaticke spusteni diagnostickych cinnosti ve vsech spravovanych 
pocitacich a vytvofit souhrnnou zpravu o chybovych testech. 

Drive Protection System (System pro ochranu jednotky) 

Nastroj DPS (Drive Protection System) je diagnosticky nastroj, ktery 
je soucasti pevnych disku nainstalovanych ve vybranych modelech 
pocitacu HP System DPS je navrzen tak, aby usnadnoval diagnostiku 
problemu, ktere by mohly vest k vymene pevneho disku, na kterou se 
nevztahuje zaruka. 

Behem vyroby pocitacu HP j sou vsechny instalovane pevne disky 
testovany nastrojem DPS a ziskane klicove informace jsou trvale zapsany 
na pevny disk. Vysledky testu jsou na pevny disk zapsany pfi kazdem 
spusteni systemu DPS. Poskytovatel sluzeb muze tyto informace pouzit 
ke zjisteni okolnosti, za kterych bylo nutne spustit system DPS. Pokyny 
k pouzivani nastroje DPS ziskate v pfirucce Poradce pfipotizich na 
disku CD-ROM s dokumentaci. 

Napdjeci zdroj s ochranou proti prepeti 

Integrovany napajeci zdroj s ochranou proti prepeti poskytuje vetsi 
spolehlivost, pokud je pocitac zasazen nepredvidatelnym pfepetim 
v napajeci siti. Tento napajeci zdroj vydrzi prepeti az 2000 V bez toho, 
aby doslo k prostojum ci ztrate dat. 

Tepelne cidlo 

Tepelne cidlo je funkci hardwaru a softwaru, ktera sleduje vnitrni 
teplotu pocitace. Tato funkce zobrazi v pfipade pfekroceni normalniho 
rozsahu varovne hlaseni, ktere uzivateli poskytne cas k pfijeti 
opatfeni, nez dojde k poskozeni vnitfnich soucasti nebo ztrate dat. 
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A 

adresy URL (webove servery) 

viz webove servery 
Altiris 4 

B 

bezpecnostm klic 

objednani 38 

upozorneni 38 
bezpecnostni zamek pocitacove skfine, 
upozorneni 36 

D 

diagnosticky nastroj pro pevne disky 44 

disk, kopirovani 2 

DiskOnKey 

viz take HP Drive Key 

spousteci 13-18 
Drivelock 33-34 

dvoupolohovy pfepinac rezimu napajeni 19 
E 

evidence inventarnich cisel 21 
F 

formatovani disku, dulezite informace 42 
H 

heslo 

nastaveni 27 
odstraneni 31 
pro nastaveni 29 
pro spusteni 28 
vymazani 32 
zabezpeceni 27 
zmena 30 



heslo pro nastaveni 

nastaveni 27 

odstraneni 3 1 

zadani 29 

zmena 30 
heslo pro spusteni 

odstraneni 31 

zadani 28 

zmena 30 
HP Client Manager 4 
HP Drive Key 

viz take DiskOnKey 

spousteci 13-18 

I 

implementacni nastroje, software 2 
indikatory na klavesnici, pamef ROM, 

tabulka 9 
inovace pameti ROM 7 
instalace 

pocatecni 2 

replikace 10 
internetove adresy viz webove servery 

J 

jednotka, ochrana 44 
K 

klic Smart Cover FailSafe Key, objednani 38 
konfigurace vypinace napajeni 19 
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Rejstflk 



N 

napajeci zdroj s ochranou proti pfepeti 44 
napajeci zdroj, ochrana proti pfepeti 44 
narodni oddelovaci znaky klavesnice 32 
nastroj Computer Setup 10 
nastroje ke kopirovani, software 2 
neplatna systemova pamef ROM 8 

o 

objednani bezpecnostniho klice 38 

obnoveni systemu 8 

obnoveni, software 2 

oddelovaci znaky klavesnice, narodni 32 

oddelovaci znaky, tabulka 32 

odemknuti zamku pocitacove skfine 37 

odstraneni hesla 3 1 

ochrana pameti ROM, upozorneni 7 

ochrana pevneho disku 44 

operacni systemy, dulezite informace 20 

P 

pamef ROM 

indikatory na klavesnici, tabulka 9 
neplatna 8 
pamef ROM s blokem pro bezpecne 

zavedeni 8 
PCN (Proactive Change Notification) 6 
pevne disky, diagnosticky nastroj 44 
pocatecni konfigurace 2 
Proactive Change Notification (PCN) 6 
proces obnoveni systemu 8 
prostfedi Preboot Execution Environment 

(PXE) 3 

pfedem nainstalovana bitova kopie 

softwaru 2 
pristup k pocitaci, fizeni 21 
PXE (Preboot Execution Environment) 3 



R 

ROM 

inovace 7 

vzdalena aktualizace 7 
rozdeleni disku, dulezite informace 42 

R 

fizeni pfistupu k pocitaci 21 

s 

senzor pocitacove skfine 35 

nastaveni 36 

urovne ochrany 35 
software 

aktualizace vice pocitacu 6 

evidence inventarnich cisel 21 

integrace 2 

nastroj Computer Setup 10 
nastroj Drive Protection System 44 
obnoveni 2 

pamef ROM s blokem pro bezpecne 

zavedeni 8 
System Software Manager 6 
vzdalena aktualizace pameti ROM 

typu flash 7 
vzdalena instalace systemu 3 
zabezpeceni hlavniho spousteciho 

zaznamu 39-41 
zobrazeni informaci o selhani systemu 

a jeho obnoveni 44 
spousteci disk, dulezite informace 42 
spousteci zafizeni 
DiskOnKey 13-18 
HP Drive Key 13-18 
vytvofeni 13-18 

zafizeni USB pro media typu flash 13-18 
SSM (System Software Manager) 6 
System Software Manager (SSM) 6 

T 

technologie identifikace pomoci otisku prstu 43 

tepelne cidlo 44 

teplota, vnitfek pocitace 44 
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upozorneni 

bezpecnostni klic 38 

bezpecnostni zamek pocitacove skfine 36 

ochrana pameti ROM 7 
upozorneni na zmenu 6 
upozorneni na zmeny 6 
uzamceni zamku pocitacove skfine 37 

u 

uprava softwaru 2 
V 

vnitf ni teplota pocitace 44 
vymazani hesel 32 
vypinac napajeni 

dvoupolohovy pfepinac 19 

konfigurace 19 
vzdalena aktualizace pameti ROM typu flash 7 
vzdalena instalace 3 
vzdalena instalace systemu, pfistup 3 

w 

webove servery 
Altiris 5 

bitove kopie inovace ROMPaq 7 

HP Client Manager 4 

HPQFlash 8 

PC deployment 2 

podpora softwaru 20 

Proactive Change Notification 6 

pfepisovatelna pamef ROM (flash) 7 

replikace nastaveni 12, 13 

Subscriber's Choice 6 

System Software Manager (SSM) 6 

technologie identifikace pomoci 

otisku prstu 43 
vzdalena aktualizace pameti ROM 

typu flash 7 



z 

zabezpeceni 

DriveLock 33-34 
funkce, tabulka 22 
heslo 27 

hlavni spousteci zaznam 39-41 
multifunkcni pozice 33-34 
nastaveni, instalace 21 
senzor pocitacove skfine 35 
zamek pocitacove skfine 36-38 

zabezpeceni hlavniho spousteciho 
zaznamu 39-41 

zabezpeceni multifunkcni pozice 33-34 

zadani 

heslo pro nastaveni 29 
heslo pro spusteni 28 

zajisteni pro lankovy zamek 43 

zafizeni USB pro media typu flash, 
spousteci 13-18 

zamek pocitacove skfine 36-38 
odemknuti 37 
uzamceni 37 

zmena hesla 30 

zmena operacniho systemu, 
dulezite informace 20 

zobrazeni informaci o selhani 44 
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